
Модуль для армирования
Т-образных узлов, при 
возведении монолитных
железобетонных каркасов
зданий  



   Comfitt - представляет собой модуль состоящую из короба П-образной формы, 
 каркаса рабочей арматуры и защитной мембраны.

   Стальной лоток обеспечивает фиксированное положение каркасов и предотвращает попадание бетона во 
внутреннюю часть во время бетонирования.

   Мембрана предотвращает доступ бетона к скрытой части каркасов.

   Арматурный каркас является рабочим элементом узла и воспринимает расчетную нагрузку.

Описание  

Модуль для армирования Т-образных узлов,

 каркасов зданий 
при возведении монолитных железобетонных

Назначение деталей 



Предназначение

-Ускорение процесса ведения монолитных работ;
-Упрощение возведения шахтных конструкций;
-Получение эффективного решения конструкции узла сопряжения,
позволяющего снизить затраты на опалубку.

-Сокращение затрат на опалубочные работ на более10% 
-Сокращение трудозатраты специалистов по монтажу;
-Уменьшение сроков возведения монолитного железобетонного каркаса, 
посредством разделения объёма работ не только по горизонтали, но и по 
вертикали;
-Снижение общей стоимости каркаса объекта.

-Гарантирует высокое качество исполнения узла;
-Обеспечивает уменьшение размеров стройплощадки, за счёт того, что опалубочные 
элементы постоянно находятся в работе и не требуют дополнительной площади для 
складирования.

   Модуль Comfitt - система соединения арматурных каркасов, обеспечивающая их неразрывность. 
Это быстрое и эффективное решение, позволяющее снизить затраты на опалубку, а также ускорить опалубочные 
работы и, соответственно, производство железобетонных конструкций.

 Вертикальная установка позволяет исключить потребность в угловых элементах опалубки.
 Горизонтальная установка, способствует скорейшему возведении сложных конструкций методом опережающего 

бетонирования.

   Кроме этого существует ряд иных преимуществ от применения закладных изделий вне зависимости от положения 
изделия в сопрягаемом узле:

 Применение модулей Comfitt не требует принципиальных изменений проекта.
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Преимущества
С целью расчета экономической эффективности, принята конструкция Т-образного узла, 

разработанная в соответствии с проектными решениями ОАО «МОСПРОЕКТ» . 

Для создания Т-образного 

стыка стен с использованием 

Comfi� – потребуется всего  

2 щита опалубки. 

Для создания Т-образного 

 стыка стен Традиционным 

способом – потребуется 

5 щитов опалубки и 

2 угловых соединения. 
Пример расчета экономии арматуры: 

[
40  х 12 мм Диаметр арматуры + 2 х 200 мм толщина стены первой очереди] 

х 2  х [2800 мм высота стены  /  200 мм шаг арматурной сетки]  = 24 640 мм

24,6 метров расчетная экономия арматуры в каждом 

Т-образном стыке стен шириной 0,2 м и высотой 2,8 м. 

[40 x D + 2W] x 2 x [H/E]
формула расчета 

экономии арматуры 

Узел с установленным 

закладным изделием 

Узел без применения 

закладного изделия 



1) Крепим Comfitt к опалубке.
Производим дальнейшее армирование 

стены по проекту и бетонируем.

2) После распалубки забетонированной 
стены снимаем защитную  мембрану по 

насечкам.

3) Отгибаем стержни арматуры в 
проектное положение для соединения с 
арматурой плиты следующего элемента 

бетонирования. 

Горизонтальный стык 

Альтернативный способ крепления Comfitt 
к арматурному каркасу.

Пример горизонтального применения на 
лестничных клетках.

После снятия опалубки, снимаем 
временную мембрану.



Опережающее 
бетонирование

4-я 
захватка

3-я 
захватка

2-я 
захватка

1-я 
захватка

Закладная 
 СOMFITT



Вертикальный стык



Пример применения 
на криволинейных стенах



Иллюстрация и обозначения
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Высота  - Ширина - Ширина - 
Высота 

над лотком 

H B (штук) e Ш Јu b h

A 100.12.60 30 100 12 шт 100 8 320 75 60 160 шт 865 кг 1,20 м3

A 100.8.60 30 100 8 шт 150 8 320 75 60 160 шт 652 кг 1,20 м3

A 100.6.60 30 100 6 шт 200 8 320 75 60 160 шт 545 кг 1,20 м3

A 150.12.90 30 150 12 шт 100 8 320 100 90 100 шт 616 кг 1,41 м3

A 150.8.90 30 150 8 шт 150 8 320 100 90 100 шт 468 кг 1,41 м3

A 150.6.90 30 150 6 шт 200 8 320 100 90 100 шт 395 кг 1,41 м3

B 150.12.90 30 150 12 шт 100 10 400 100 90 90 шт 885 кг 1,27 м3

B 150.8.90 30 150 8 шт 150 10 400 100 90 90 шт 642 кг 1,27 м3

B 150.6.90 30 150 6 шт 200 10 400 100 90 90 шт 521 кг 1,27 м3

B 200.8.14 30 200 8 шт 150 10 400 150 140 64 шт 526 кг 1,60 м3

B 200.6.14 30 200 6 шт 200 10 400 150 140 64 шт 428 кг 1,60 м3

B 200.5.14 30 200 5 шт 250 10 400 150 140 64 шт 378 кг 1,60 м3

C 200.8.14 30 200 8 шт 150 12 480 150 140 64 шт 772 кг 1,60 м3

C 200.6.14 30 200 6 шт 200 12 480 150 140 64 шт 613 кг 1,60 м3

C 200.5.14 30 200 5 шт 250 12 480 150 140 64 шт 532 кг 1,60 м3

D 200.8.14 30 200 8 шт 150 14 560 150 140 48 шт 828 кг 1,20 м3

D 200.6.14 30 200 6 шт 200 14 560 150 140 48 шт 646 кг 1,20 м3

D 200.5.14 30 200 5 шт 250 14 560 150 140 48 шт 554 кг 1,20 м3

По вашему индивидуальному запросу, возможно произвести изделия с инными параметрами.  

Производство расположено в «IQ Технопарк Донской» - Тульская область, г. Донской

Артикул

Основные 

размеры 

стального лотка
длина 1250
(милиметры)

Основные размеры арматурных Стержней
(милиметры)

Ориентировачные данные для 

организации отгрузки

Количество 

Стержней в 

лотке 
Объем груза
(в кубометрах)

Растояние 

между 

центрами 

Ш 

Cтержней

Диаметр 

Стержней - 

Длина 

скрытой 

части 

Стержней- 

П-образная часть 

Стержня
Кол-во 

изделий 

на 

паллете 

1200х800

Вес 

НЕТТО
(не более 

чем)

ПАРАМЕТРЫ ОСНОВНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ ЗАКЛАДНЫХ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
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Высота  - Ширина - Ширина - 
Высота 

над лотком 

H B (штук) e Ш Јu b h

B 230.8.17 30 230 8 шт 150 10 400 180 170 42 шт 373 кг 1,39 м3

B 230.6.17 30 230 6 шт 200 10 400 180 170 42 шт 304 кг 1,39 м3

B 230.5.17 30 230 5 шт 250 10 400 180 170 42 шт 269 кг 1,39 м3

C 230.8.17 30 230 8 шт 150 12 480 180 170 42 шт 542 кг 1,39 м3

C 230.6.17 30 230 6 шт 200 12 480 180 170 42 шт 431 кг 1,39 м3

C 230.5.17 30 230 5 шт 250 12 480 180 170 42 шт 374 кг 1,39 м3

D 230.8.17 30 230 8 шт 150 14 560 180 170 42 шт 770 кг 1,39 м3

D 230.6.17 30 230 6 шт 200 14 560 180 170 42 шт 602 кг 1,39 м3

D 230.5.17 30 230 5 шт 250 14 560 180 170 42 шт 516 кг 1,39 м3

C 260.8.20 30 260 8 шт 150 12 480 210 200 36 шт 495 кг 1,52 м3

C 260.6.20 30 260 6 шт 200 12 480 210 200 36 шт 394 кг 1,52 м3

C 260.5.20 30 260 5 шт 250 12 480 210 200 36 шт 343 кг 1,52 м3

D 260.8.20 30 260 8 шт 150 14 560 210 200 36 шт 699 кг 1,52 м3

D 260.6.20 30 260 6 шт 200 14 560 210 200 36 шт 547 кг 1,52 м3

D 260.5.20 30 260 5 шт 250 14 560 210 200 36 шт 470 кг 1,52 м3

E 260.8.18 40 260 8 шт 150 16 640 210 180 30 шт 788 кг 1,27 м3

E 260.6.18 40 260 6 шт 200 16 640 210 180 36 шт 733 кг 1,52 м3

E 260.5.18 40 260 5 шт 250 16 640 210 180 36 шт 625 кг 1,52 м3

C 290.8.23 30 290 8 шт 150 12 480 240 230 30 шт 438 кг 1,58 м3

C 290.6.23 30 290 6 шт 200 12 480 240 230 30 шт 349 кг 1,58 м3

C 290.5.23 30 290 5 шт 250 12 480 240 230 30 шт 304 кг 1,58 м3

D 290.8.23 30 290 8 шт 150 14 560 240 230 30 шт 615 кг 1,58 м3

D 290.6.23 30 290 6 шт 200 14 560 240 230 30 шт 481 кг 1,58 м3

D 290.5.23 30 290 5 шт 250 14 560 240 230 30 шт 414 кг 1,58 м3

E 290.8.21 40 290 8 шт 150 16 640 240 210 30 шт 828 кг 1,58 м3

E 290.6.21 40 290 6 шт 200 16 640 240 210 30 шт 642 кг 1,58 м3

E 290.5.21 40 290 5 шт 250 16 640 240 210 30 шт 549 кг 1,58 м3

По вашему индивидуальному запросу, возможно произвести изделия с инными параметрами.  

Артикул

Основные 

размеры 

стального лотка
длина 1250
(милиметры)

Основные размеры арматурных Стержней
(милиметры)

Ориентировачные данные для 

организации отгрузки

Количество 

Стержней в 

лотке 

Растояние 

между 

центрами 

Ш 

Cтержней

Диаметр 

Стержней - 

Длина 

скрытой 

части 

Стержней- 

П-образная часть 

Стержня
Кол-во 

изделий 

на 

паллете 

1200х800

Вес 

НЕТТО
(не более 

чем)

Объем груза
(в кубометрах)
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Сертификаты соответствия



О нас
 Акционерное общество «ДЖИТЕХ» — это научно-производственная компания с производственными мощностями, 
размещенными в «IQ-технопарк Донской», Тульская область, г. Донской.

Наша деятельность направлена на внедрение в строительстве передовых, инновационных технологий на основе 
мирового опыта.

Постоянно совершенствуя наш подход, мы гарантируем высокие стандарты качества нашей продукции и стремимся 
удовлетворить ожиданиям потребителей.

Мы открыты для новых идей и рассмотрим варианты совместной партнерской деятельности на рынке передовых 
строительных технологий.

Все содержащиеся в данном буклете сведения носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.



Качество в каждой детале

Высококачественные, изготавливаемые в заводских условиях:
Гарантирована точность, надёжность и устойчивость,

Все изделия соответствуют строительным, техническим, гигиеническим, пожарным стандартам и нормам безопасности;

Наша продукция в среднем на 40% дешевле зарубежных аналогов;

Быстрая доставка в любую точку России и СНГ;

Индивидуальный подход;

Техническая помощь и консультация;

Бережное отношение к окружающей среде;

При производстве применяются экологически чистые материалы.
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Жилой дом в г. Москва, 
Ковров переулок, дом 1
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ЖК «Лесной уголок» 
г. Химки
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Жилой комплекс «СИМВОЛ» 
г. Москва «Серп и Молот»



Модуль для армирования Т-образных узлов,
 при возведении монолитных железобетонных

 каркасов зданий строительства


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18

